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Metodicky pokyn na overovanie krizovej kontaminacie pri vyrobe kimnych

zmesi preplachovanim dopravnych ciest vyrobnej linky

Prevadzkovatelia krmivarskych podnikov moézu v jednom zariadeni vyrabat® Siroky
sortiment krmiv. Na zaklade tejto skuto¢nosti sa rézne druhy krmiv musia vyrabat’ jedno za
druhym na tej istej vyrobnej linke. MozZe sa stat, ze zvysky krmiv zostant vo vyrobnej linke
a dostanu sa na zaciatok vyroby d’al$ieho druhu krmiva. Tento prenos z jedného druhu krmiva
do druhého sa nazyva "krizovéa kontaminacia". Krizova kontaminacia sa moze vyskytnut’ vo
vSetkych fazach vyroby a spracovania krmiva, ale tiez pocas jeho skladovania a prepravy. Ak
vplyvom krizovej kontaminacie dochadza k nedovolenému prenosu latok do neciel'ového
krmiva moZe byt' ohrozené zdravie zvierat pripadne zivotné prostredie alebo cez Zivocisne
produkty aj zdravie l'udi.

K nedovolenému prenosu moze dojst pri akychkol'vek latkach, ktorych pritomnost
v jednej kfmnej zmesi je povolena alebo tolerovatelna ale v druhej kimnej zmesi uréenej pre
iny druh alebo kategdriu zvierat je ich pritomnost’ neziaduca alebo az nepripustna. Zvysena
opatrnost’ sa vyzZaduje najmid pri vyrobe kfmnych zmesi sobsahom kifmnych surovin
zivo¢iSneho pdvodu pretoZze niektoré kimne suroviny zivo¢iSneho povody st zakazané pre
niektoré druhy alebo kategorie zvierat, taktiez pri vyrobe kimnych zmesi s pouzivanim
kokcidiostatik a histomonostatik ako povolenych kfmnych doplnkovych latok, pretoZe ich
pouZivanie je prisne vymedzené pre cielové druhy a kategdrie zvierat a v neposlednom rade
pri vyrobe medikovanych kimnych zmesi s obsahom lie¢iv, ktoré mozno pouzivat’ len druhu
a kategorii zvierat podl'a lekarskeho predpisu.

Z tychto doévodov vyrobea kfmnej zmesi, ktory ma len jednu vyrobnu linku musi urobit’
také preventivne opatrenia, ktoré zabrinia krizovej kontaminacie uvedenymi
doplnkovymi latkami, lieCivami alebo kfmnymi surovinami. Zakladnym preventivnym
krokom je naplanovanie vhodnej sekvencie vyroby kimnych zmesi, ked’ nasledna kfmna zmes
nie je ohrozend reziduami z predchadzajucej vyroby. Tento postup ale nie je vzdy uplatnitelny
resp. nezabezpecuje dostatoéni ochranu. Vtedy je vyrobca nuteny pristipit’ k doslednému
precisteniu vyrobnej linky. Jednou mozZnost'ou pre¢istovania dopravnych ciest vyrobnej linky
na zabranenie kriZzovej kontaminicie je preplachovanie po vyrobe kfmnej zmesi, ktord
obsahuje latku, ktorej prenos do naslednej kfmnej zmesi je zakdzany alebo neZiaduci. Tato
metdda neodstranuje pripadnt kriZovu kontaminaciu vznikajtcu pri skladovani alebo preprave
kfmnych zmesi.

Princip metédy

Principom metddy je preplachnutie dopravnych ciest vhodnym mnozstvom vhodnej
kfmnej suroviny, ktora zachyti zvysky kimnej zmesi z predchadzajicej vyroby a takto preéisti
vyrobnu linku do tej miery, Ze v naslednej kfmnej zmesi sa nenachadzaju latky, ktorych
prenos z predchadzajticej vyroby kimnej zmesi je zakdzany resp. v naslednej kfmnej zmesi
tieto rezidud nepresahuji najvys3si pripustny limit stanoveny pre necielové krmiva.
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Pojmy

Prva kifmna zmes — kfmna zmes, ktord obsahuje latku, ktord nie je uréenda do nasledne
vyrobenej kimnej zmesi.

Naslednd kfmna zmes — kfmna zmes, ktora je vyrobena po prvej kimnej zmesi a je uréend
pre také druhy alebo kategdrie zvierat, pre ktoré niektoré latky z prvej kfmnej zmesi st
zakazané alebo neZiaduce a mohli by ohrozovat ich zdravie.

Latky neprenasatel'né — si kfmne suroviny alebo latky, ktorych prenos z prvej kimnej zmesi
do naslednej kfmnej zmesi su zakazané alebo neziaduce. Sem patria napr. kimne suroviny
zivoéisneho pdvodu, kokcidiostatika, histomonostatika a lie¢iva.

Preplachovacie krmivo — kfmna surovina, ktora sa pouZiva na preplachovanie dopravnych
ciest. Pre danu sktiSku sa pouziva kimna muka.

Podmienka vykonania skasky

Podmienkou uplatnenia tejto metody je funkénd vyrobna linka, ktora je schopna
zabezpecit’ vyrobu homogénnej kimnej zmesi s homogenitou aspoi 1:10 000.

Postup vykonania skaSky

1)  Po vyrobe prvej kimnej zmesi s pouzitim presne znameho mnoZstva neprendsatelnej
latky sa vykona preplachnutie dopravnych ciest ur¢itym mnozstvom kfmnej muky.

2)  Naslednd kfmna zmes sa ovzorkuje odobratim jednej priemernej vzorky, ktora sa zasle
na rozbor, kde sa zistuje pritomnost’ neprenasatelnej latky, kvoli ktorej skuska sa
vykonava.

3)  Na zéaklade vysledku rozboru sa zhodnoti ¢i pouzité mnozstvo kimnej muky pouzivanej
na preplachovanie bolo dostatoéné alebo nie. Napr. v pripade ked’ sa pouzilo na
preplachnutie 300 kg kfmnej muky a v analyzovanej vzorke naslednej kifmnej zmesi sa
nenachadza neprenasatelna latka, pouZité mnoZstvo preplachovacej kimnej muky je
dostato¢né pripadne jeho mnozstvo je mozné znizit'.

4)  Pokial sa v rozborovanej vzorke naslednej kimnej zmesi nachadza neprenasatelna latka,
je pouzité mnozstvo preplachovacej kfmnej muky nedostatoéné a je potrebné jeho
mnozstvo zvysit.

5)  Pri zvySeni alebo zniZeni mnozstva preplachovacej kfmnej muiky je nutné cely proces
kontroly kriZzovej kontaminécie opakovat’,

6)  Prianalytickom rozbore naslednej kimnej zmesi sa zohl'adfiuju platné legislativne
predpisy na najvysSie pripustné mnozstva zvyskov neprenasatel'nych latok v kfmnej
zmesi pre neciel'ové druhy zvierat:

- kifmne suroviny Zivo¢iSneho povodu: nulova tolerancia,

- kokeidiostatika: najvysie pripustné mnozstva v sulade s nariadenim Komisie (EU) &.
574/2011 zo 16. jina 2011, ktorym sa meni a dopina priloha I k smernici Eurépskeho
parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokial ide o najvy$sie mnoZstva dusitanu, melaminu,
Ambrosia spp. a prenos urcitych kokcidiostatik a histomonostatik, a ktorym sa
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)

8)

9)

10)

11)

12)

zjednocuju jej prilohy I a II resp. podl'a nariadenia vlady SR ¢&. 438/2006 7. z.

o neziaducich latkach v krmivach v platnom zneni; konsolidované znenie nariadenia
vlady SR &. 438/2006 Z. z. je dostupné na webovej stranke UKSUP
http://www.uksup.sk/index.php?n=27 ),

- lie¢iva — podla platnej legislativy resp. podl'a rozhodnutia kompetentného organu
SVPS.

Ak pri analytickom rozbore prvej kfmnej zmesi sa ukdZe, Ze obsah testovanej
neprendSatel'nej latky nezodpoveda predpokladanému mnoZstvu (napr. v dosledku chyby
pri ddvkovani, nedostato¢na homogenita a pod.), skisku treba opakovat'.

Skusku treba vykonat’ osobitne na kazdu neprenasatel'na latku, ktort vyrobea pouziva vo
vyrobnom procese, a ktord mdze ohrozovat necielové zvieratd krmené s naslednou
kfmnou zmesou. Napriklad ak vyrobca krmiv pre polygastrické zvieratd vyraba aj kimne
zmesi s obsahom kfmnych surovin zivo¢iSneho pdvodu alebo s obsahom kokcidiostatik
a chce mat’ povolenia aj na vyrobu medikovanych krmiv, tak musi stanovit' najnizsie
mnozstvo preplachovacej kfmnej muky na vietky tieto vymenované neprenaSatelné
latky.

Ak rozne druhy neprenasatelnych latok sa zapractivaju spolo¢ne do daného typu kimne;
zmesi pravidelne, testy mozno vykonavat s takou kfmnou zmesou, v ktorej vSetky
neprenasSatel'né latky st pritomné. Napr. kfimna zmes na vykrm brojlerov s obsahom
rybej macky aj s kokcidiostatikom.

Vyrobca modze pouzivat na preplachovanie po vyrobe prvej kfmnej zmesi jednotne
najvyssie mnozstvo preplachovacej muky, ktoré bolo stanovené v ramci skiSok na
testovanie jednotlivych neprenasatel'nych latok alebo najmenej to mnozstvo, ktoré bolo
stanovené pre $pecifickt neprenasatel'nua latku.

Muka pouzita k preplachovaniu technologického zariadenia sa riadne oznaci s uvedenim
pritomnosti neprenasatelnej latky a uskladiiuje sa oddelene. PouziteI'nd je do vyroby
kfmnej zmesi, v ktorej je tato latka povolend.

Ak ide o preplachovaciu kfmnu muku, ktord obsahuje latky, ktoré maja stanovené
najvyssie pripustné mnozstva pre cielové druhy zvierat (napr. kokcidiostatika, lie¢iva),
tak je vhodné stanovit’ mnoZstvo tejto latky aj v preplachovacej muke, aby po jej
zapracovani do kifmnej zmesi, v ktorej je tato latka povolend, nedoslo k presiahnutiu
najvyssieho pripustného obsahu tejto latky v kimnej zmesi.

Evidencia skuSok krizovej kontaminacie obsahuje

- protokol z laboratérneho vySetrenia prvej kimnej zmesi na testovani neprenasatel'na
latku,

- protokol z laboratorneho vysetrenia naslednej kfmnej zmesi na obsah testovane;
neprenasatelnej latky,

- protokol z laboratorneho vysetrenia preplachovacej kfmnej muky na obsah testovanej
neprenasatel'nej latky,

- kopiu vyrobného prikazu vyrabanej prvej krmnej zmesi a
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- vyrobny prikaz naslednej kfrmnej zmesi.
Ak testy sa opakovali, tieto dokumenty st k dispozicii z kazdého testu.

14) Skasku na krizova kontaminéciu je potrebné uskutocnit’
- pravidelne najmenej raz za 3 roky,
- pri kazdej rekonstrukceii alebo oprave vyrobného zariadenia, ak je predpoklad, Ze
vplyvom oprav sa mohli vyrobné podmienky zmenit’,
- pri kazdej vyraznej zmene recepturneho zloZenia krmiva, ktora by mohla ovplyvnit
zvysky neprenasatel'nej latky v naslednej kfmnej zmesi (napr. skusky boli vykonané
s kfmnou zmesou s obsahom 3% rybej mucky ale v novej recepture kfmnej zmesi sa
pouzije 15% kfmnych surovin Zivo¢isneho pdvodu),
- pri kazdej zmene sortimentu kimnych zmesi s obsahom neprenasatelnych latok (napr.
skasky boli vykonané na pouZitie kokcidiostatik ale vyrobca rozsiri sortiment vyrobkov
s obsahom kfmnych surovin Zivoc¢isneho pdvodu).

15) 'V ramci vyrobného procesu je potrebné prihliadat’ k postupnosti vyroby kfmnych zmesi
jednotlivych druhov tak, aby pouzit¢é neprenasatelné latky (kokcidiostatikum,
histomonostatikum, lie¢ivo alebo ZzZivo¢iSna bielkovina) ¢o najmenej ohrozovali
nasledujucu vyrobu aj ked’ sa splnia vSetky podmienky spojené s preplachovanim
dopravnych ciest a dodrzanim celkového postupu pri zabraneni kriZzovej kontaminacii.

16) Ked sa stanovi presné mnozstvo preplachovacej kifmnej muky postacujicej na
zabranenie kontamindcie, prevadzkovatel' krmivarskeho podniku vypracuje pre dant
vyrobiiu kfmnych zmesi metodiku s presnym mnoZstvom pouzivanej preplachovace;
kfmnej muky pri vyrobe a stanovi frekvenciu skuSok. Tato metodika bude sucastou
systému HACCP.
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